お使いの環境を確認します 


AirStation を設定する前に、お使いの環境を確認します。 

確認した内容は、同梱されている 「らくらく ！セツトアップシートIに記入して 
ください。 



AirStation の機種名と MAC アドレスを「らくらく！ 


セットアップシート」に言己入します . 28 

インターネットの接続情報を「らくらく ！セットアッ 
プン_卜」に昌 c 入します . 29 

パソコンの情報を「らくらく ！セットアップシート」 
に言己入します . 30 

パソコンの接続方法を確認します . 32 

WEB ブラウザの設定を確認します . 34 

LAN ボード/力ードの設定 . 37 
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AirStation の機種名と MAC アドレスを「らくらく！セットアップシート J に 
記入します 


AirStation の機種名と、 AirStation の MAC アドレスを確認 
して、 「ヒ）く ！ゼツト/ツノソ_卜丨（こ入 
します。 

MAC アドレスは、 AirStation 背面のシールに記載されてい 
ます。 



MAC アドレスとは 

MAC アドレスとは、ネットワーク機器に付けられた、 
機器固有の12桁のアドレスです。 

1つの MAC アドレスは世界で1つしかありません。 

たとえば、 AirStation の MAC アドレスが 
「000740123456」だとすると、これが、お持ちの 
AirStation だけを指す名前になります。 

AirStation では、 AirStation を設定するときの識別番号 
として MAC アドレスを使用しています。 
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インターネットの接続情報を「らくらく ！セットアップシート」に記入します 


インターネットの接続情報を「らくらく丨セットアップシート J に記入します 


AirStation に接続する回線を確認します。 

インターネットプロバイダの契約時に送られてきた情報 
は、 AirStation の設定に使いますので . 「 b く b く ！セツ 
hD プシ __ hl に記人しておいてくださし、。 


ADSL 回線の契約 


AirStation を使ってインターネットをご利用になるために 
は、 ADSL 回線の契約が必要です。 

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN 〜無線 
LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要で 
す 。 

これから ADSL 回線を引く場合は、 ADSL 業者へお申し込 
みください。 


プロバイダとの契約 


AirStation を使ってインターネツトをご利用になるために 
は、プロバイダとの契約が必要です。 

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN 〜無線 
LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要で 
す 。 

プロバイダとの契約時に、次の情報の入った資料が送られ 
てきます。この情報は AirStation を設定するときに使いま 
すので、 「ヒ） くら、 ！ セツ ト アツプソー ト I に呂 ri 
入しておいてください。 

• プロバイダから指定された TCP / IP 設定 

• プロバイダから指定された DNS アドレス 

• PPPoE / PPPoA を使用するかどうか 
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パソコンの情報を「らくらく ！セットアップシート J に記入します 


AirStation に接続するバソコンの、 Windows (バージョン) 
とドライブ構成を確認します。 


Windows の種類 


3. Windows の種類とバージヨンを確認しま 
す。 

Windows 95と表示された場合は、1行下に表示され 
ているバージョンも確認し、記入しておいてくださ 
し、。 LAN ボード/力ードの取り付けで使います。 


お使いになるバソコンの Windows の種類とバージョンを 
確認し、 「らくらく ！セットアツプシート Iに記 
入して〈ださい。 


Windows の種類とパージョンは、以下の手順で確認します。 


1- パソコンを起動します。 

2. デスクトップの[マイコンピュータ]を右ク 
リックして、[プロパティ]をクリックします。 
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パソコンのドライブ構成を確認し、 「らくらく ！セッ 
トアップシート I に記入してください。 

これらは、 LAN ボード/力ードの取り付けや AirStation の 
設定で、ドライブを指定するときに使います。 

以下の手順で確認します。 

1- パソコンを起動します。 

2- デスクトツプの[マイコンピュータ]を起 
動します。 




/Q\ 


ダブルクリック 


ぺソコンの情報を「らくらく ！セットアップシート」に記入します 

3. 表示されるドライブを確認します。 

各アイコンの下に r ( c :)」 などと表示されるアルファ 
ベットがドライブ名です。 
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コン 


■mfiSSSfifiK 1- ™ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■画 

UV-V-W-V-V 





ドライブ構成 


1台目 

バソコン 
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パソコンの接続方法を確認します 


AirStation とパソコンとは、無線または有線 （LAN ケーブ 
ル”）で接続できます。 

以下の内容と設定例から、お使いの環境に合つた方法を確 
認してください。 


JS 線接続_ . 


パソコンに無線 LAN 力ード（弊社製の無線 LAN 力ード 
WLI-PCM-L11G など）を取り付けると、 AirStation と無線 
で接続できます。 

新しくネットワークを構築する場合は、無線接続をお勧め 
します。 


1 .パソコンと他の機器（ハブ、 AirStation など）とを接続す 
るケ_ブル。 ストレ _トケ_ブル、 クロス ケ_ブルなど 
の種類がある。 


設定例 


AirStation 

IP アドレス 192.168.0.1 
MAC アドレス000740123456 


インターネツ 



ユーザー名 user 123 
パスワード67890 


1台目バソコン 2台目バソコン 

IP アドレス自動取得 (AirStation IP アドレス自動取得 (AirStation 
が空いているアドレス が空いているアドレス 

を割リ当てます） を割り当てます） 

使うユ-テイリテイ AirNavigator 使うュ-ティリティクライアントマネ-ジヤ 

クライアントマネージヤ 


グループ名 GROUP ' / 


WEP 


12345 
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パソコンの接続方法を確認します 


有線 （ LAN ケーブル）接続_ ▲ 


AirStation とパソコンとを LAN ケーブルで接続して使用す 
ることもできます。 

ケーブルを使ってのネットワークを構築済みの場合は、 
AirStation とバソコンをケーブルで接続して AirStation を設 
定し、2台目以降のパソコンを無線接続することをお勧め 
します。 

バソコンに取り付ける LAN ボード/力ードは、現在お使い 
のものがそのまま使えます。 

ケーブルの接続場所は、下記のページでご確認ください。 

「パソコン（ケーブル接続）」58ページ 


I 設定例 I 
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WEB ブラウザの設定を確認します 


お使いのパソコンに WEB ブラウザがインストールされて 
いる場合は、 WEB ブラウザの設定を確認し、必要に応じ 
て設定を変更します。 


設定するパソコンに TA が接続されている場合 
は、パソコンから、 TA に接続されているケーブルを外 
しておいてください。 


Internet Explorer 5.0 以降の場合 


1- パソコンを起動します。 

2. インターネットのプロパティを起動します。 


①デスクトップ 
にある、 WEB 
ブラウザのア 
イコンを右ク 
リック 


-(£) 
\ Jifligiygc I 

I 



スプローラ (£) 

ホームページを圃く (m 

切り取り〇) 

ショートカツ ko 作成迄） 

mm 

名前 ( D 変更 ( M ) 

-©クリック 


3. [ダイヤルしない]を選択します。 

[ダイヤルしない]がグレー表示されている場合、[ダ 
イヤルしない]の選択は不要です。 [LAN の設定]ボ 
タンをクリックして、手順4に進んでください。 


夕ーネット①プ□パティ 


全般丨セキュリティ丨コンテン□ヴラム1 mmm 1 


インタ-ネット接続ウイザ-ドを使用してばさ u 


接続 ( y )... I 


タイヤルアップの設定 ( N ) 


g 掊皖（デフォルト） 


追加迫)… 

_mm J 

設定迄)… 


^ タイヤルしない 1 ^) V - 
不ッ h ■リーク描獅ふ在し 


E しないときには、タイ V ル t る ㈣ 
r 通常®接続でタイヤルする ( Q ) 

現在のデフォルト：接続 


楞準設定 ( E ) j 


口-カル I リアネットワーク ( LAN ) の設定 




J キや:/セル」 通用せ） 


-①クリック 


-②クリック 


-③クリック 


34 


WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セットアップガイド 






WEB ブラウザの設定を確認します 


4. LAN の設定をします。 

変更前の設定が後で必要になる場合は、変更前の設定 
をメモしておいてください。 


①チェ ック 
が付いて 
いたら、- 
すべての 
チェック 
を外す 

©クリック 


自劻設定 




雲^^野 

厂自劻 
アド I 


:項を確保するには、自劻設定を使用? 
自劻的に検出する色） 

贫定のスウリブトを使用 t る包） 

■ス (e): r 


、可[こしてくださ U 


プロキシ + ■- パ 


厂 

アド I 


シ サーパーを使用 t る⑻ 
■ス (I): 


I ポ - 卜①：「 

カルアド以[こはプロキシサ-パ-を使用しな U 旦） 


詳細 (C)... 


0K 


1) _キやンセル J 


1. パソコンを起動します。 

2. インターネツトのプロパティを起動します。 


①デスクトップ 
にある、 WEB 
ブラウザのア 
イコンを右ク 
リック 



閉く ( Q ) 

エ クス ブロー ラ(£〉 

木ームベージ奄閎く ( H ) 


切り取り® 

ショートカツトの作成⑤ 
削除© 

名前の変更 ( M > 


■- 


-②クリック 




5. 手順3の画面に戻りますのて [ OK ] をクリツ 
クして、画面を閉じます。 
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ローカルエリアネットワーク （ LAN ) の設定 


Internet Explorer 4.0 の場合 


1台目 

バソコン 





































第 2 章お使いの環境を確認します 

3. 以下の画面の通りに設定します。 


インターネットオプション 


全般1セキュリティ丨コンテンツ < te >| ゴロヴラム丨詳細設定1 
掊続 


i 


続するには、招 


接続 (£X 


設定を直接変更するには、次のオブシ3ンを使用してください： 
C モデムを使用い:インターネットに接続 ( M ) 
ff * - LAN を 便 M ,てイ'ノタ ー ネット I こ括箱 ( C ) 

K - 

ブロキシサーノ —を使用してインターネットにアクセス <P 
アドレス必| 


r - h ( p )： r 


I [::.詳哪 


r ロー抓（イントラネット）のアドレスにはフ 0 □キシを使用しない ( s ) 


自動)設定 

% 


& E 嫂 r 自”ヒ名- 

ます。 


妄理者から渡されることがあり 


設定吵… 


キャンせル」 



①クリック 


■②クリックし 
て選択 

D チェックを 
外す 

■④クリック 


3. 設定画面を起動します。 



①クリック 


©クリック 


4. インターネツトに直接接続する設定にしま 
す0 


Netscape Navigator 4.0 以降の場合 


1- パソコンを起動します。 

2. Netscape Navigator を起動します 0 


厂① [+] の場合 
はクリック 


カテゴリ 


表示 

Navigator 
メールとヴループ 
ローミンヴアクセス 


由 .' Co I 


jmposer 
フライン 
I 詳細 


■③[インターネットに直接接続 
する]をクリックして選択 


tH\ 


プロキシ 


インターネット|こアクセスするためのプロキシの設定を行し、ます。 


ネットワークプロキシはお使し、のコンビュータとインターネットの間のセキュリティ 
を強化するため(通常はファイアウォールと共に使用されます(や、キャッシング 
|こよって不必要なトラフィックを浪らすことでネットワーク間のバフォーマンスを向 
上させるため I こ使用されます。 


インターネット I こ 直掊掊 銪する ( D )) 

C 手射)でプロキシを設定する ( M ) _表示况)... 

r 自觔ゴロキシ設定凶 
設定の埸所 ( k ) ( URL ): 


再_売み込み ( s ) I 


1 — © クリック 
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LAN ボード/カードの設定 


LAN ボ _ ド/力ードの設定 


弊社の無線 LAN 力ード/アダプタをお使いの場合にご覧く 
ださい。 

お使いの LAN ボード/力 _ ドの設定を確認し、必要に応じ 
て下記の設定をします。 


他の LAN ポード/力ードドライバが 
インストールされている揚合 


弊社製無線 LAN 力ード/アダプタをお使いになる場合は、 
LAN ボード/力ードドライバを使用不可に設定します。 

ここでは、 WindowsMe /98/95 での手順を説明します。 


1- デスクトップの[マイコンピュータ]を右 
クリックして、[プロパテイ]をクリックし 
ます。 
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①クリック 


③ダブル 
クリック 


①チヱックを 
付ける 



4. Windows を再起動します。 
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2. お使いの弊社製無線 LAN 力ード/アダプタ以 
外の LAN ボード/力ードがある場合は，そ 
れらを選択します。 

[ AOL ] で始まる名前の V バイスがある場合も、同様 
に選択します。 

上記に該当する LAN ボード/力ードがない場合は、以 
上で確認終了です。 


3. 選択した LAN ボード/力ードを使用不可の設 
定にします。 

他にも弊社製無線 LAN 力ード/アダプタ以外の LAN 
ボ_ド/力_ドがある場合は、それらの LAN ボード/ 
力ードについて、手順3、4を行います。 


全股【デパイスマネー:^ ) M - ドウ1アブ□ファイル|パフォ-マンス| 


種類則に表示① 


r 接続別(こ表示ぬ） 


ベ$ 


B コンビュ ^! 

0 ^ CD-ROM 
S % PCMCIA ソケット 
0 キーポード 

由 ® システムデパイス 
白^?その他のデパィス 

1 PCI Multimedia Audio Device 
EHS» ディスクドライブ 

ディスブレイアタブタ 
ネットワアダプタ 
勒 ([ 


即タイヤルアタブアダプタ 
S - Q ハ-ドディスクコント□-ラ 
田免フ□ツビーディスクコントローラ 
电メ ポ-卜 (COM/ LPT) 

ブ□パティ ( B > 」 _更新©」 _ mm 


zl 

印刷⑽…_ 


キャンセル 


システムのプロパティ 






すてに弊社製無線 LAN カード/アダ 
プタをお使いの場合 


すでに弊社製無線 LAN カード/アダプタをお使いの場合 
は、最新の無線 LAN 力ード/アダプタのドライバをインス 
卜ールする必要があります。 

以下の手順に従って、いったん、現在の無線 LAN 力ード/ 
アダプタのドライバを削除してください。 


^ 以下の作業の前に、ドライバを削除する無線 
LAN 力ード/アダプタがパソコンに取り付けられている 
ことを確認してください。 


LAN ボ _ ド/力 _ ドの設定 

Windows Me /98/95 の場合 

1- デスクトツプの[マイコンピュータ]を右ク 
リックして、[プロパティ]をクリックします。 


①右クリック 



②クリック 
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2. ドライバを削除します。 

③で表示されるドライバ名は、次の表を参照してくだ 
さい0 


システムのプロパティ 


全般 L デパイスマネ^^|ハ-ドゥェアブロファィルIパフォ-マンスI 
C 掊続別に表示必 


種類 SU に表示 QD 

[■fiiBfSiMi ^ 

]S CD-ROM 


► pcjucia y ケツト 
] 令ヂ si コントロ-ラ 
' 尽ーボード 
f システムデパイス 
Iディスクドライブ 
ディスプレイアタブタ 

BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Ada| 
El /'—卜 x - fTT " 」’卜1]—フ 

由. . Q フ□ツビ-ディスクコントロ-ラ 
m ^ ポート (COM と LPT) 
a b マ勹ス 
由…寒!モニタ 


ipter> 


zi 


プロパティが」—更新の r 則_© 


印刷妙… 




キやンセル 


-①クリック 


-② [+] の場合 
はクリック 


-③無線 LAN 
力ード/ア 
ダプタのド 
ライバをク 
リック 

一④クリック 


-⑤クリック 


お使いの無線 LAN 力ード 
/アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11GP 

BUFFALO WLI-PCM-L11/GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-S11 

BUFFALO WLI-USB-S11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-CF-S11G 

BUFFALO WLI-CF-S11G 
Wireless LAN Adapter 
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[その他のデバイス]に無線 LAN 力ード/アダプ 
夕のドライバが表示されていたら、これも削除します。 


全般デバイスマネー:?ゃ|ハ'■ドウユアブ□ファイル丨パフォ-マンス| 
^種類別に表示 d > r 接続別に表示^ 

■1 itaaitep - 

[+] CD-ROM 


: D-ROM 
PCMCIA y ケット 
SCSI コントローラ 
キーポード 
システムデパイス 
m の也の ： m f ス 

BUFFALO WLI-PCM-L11Q Wireless LAN A< 

r 




idapter 卜 


S 'gl ディスプレイアダプタ 
a ネツトワークアダプタ 
由 Q A ゴディスクコントロ-ラ 
E1Q フ□ツビーディスクコントローラ 
S-V ポート （COM と LPT) 

申… 1 〇マウス 

ブロパティ (B ) 」 更新 (E) _ 


則除 ® 


zl 

印刷 (NX .. 」 


キャンセル 


-①無線 LAN 
力 _ ド/ア 
ダプタのド 
ライバをク 
リック 


—©クリック 
-③クリック 


3. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ]を 
クリックします。 


令 


新しい設定を有她こす祝こは、コンピュータを再起劻する-必要があります。 
今すぐ再起劻しますか 7 


| [:::逐 M ::: 


いいえ ㈣ 


■クリック 


LAN ボ _ ド/力 _ ドの設定 

4- ネツトワーク画面を起動します。 




■ダブルクリック 


5. 無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが表示 
されていたら削除します。 


■ ?|x| 


ネットワークの設定 | 郝 im 報|アクセスの制御 
現在のネットワークコンポーネント⑽： 


€ jfi 

ft 


FALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN At 

fv ルアリ ^ 1 ア y ヂ ! i - 


idapter 卜 


FTCP/IP -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
r TCP/IP -> タイヤルアツブアダプタ 


追加 


則除 (£) 


ブロパティ ( B ) | 


優先的に □ ヴォンするネットワーク (L): 


| Microsoft ネットワーウクライアント 




[.. ラ〒 ■. プリ獨共宥取： 


キャンセル 


-①クリック 


-②クリック 


-③クリック 
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货定の変更 


システムのプロパティ 


1台目 

バソコン 
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6. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ]を 8. [表示]メニューの[フォルダオプション] 
クリックします。 を選択します。 

Windows 95は、手順12へ進みます。 Windows Me は、[ッール] メニューの [フォルダオ 

プシヨン]を選択します。 
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以下の項目を選択します。 


全般 C 表不ファイルタイゴ| 


フォルダの表示 


すぺてのフォルダを同じようIこ表示できます。 

T 現聊丽、設定使用：犯::] ■ 全:^ セット (E) 


詳紬設定： 


□ 詳細表示でファイルの属性を表示する 
E フォルダとデスクトソゴの項目の説明をボップアップで表示する 
□ すべて大文字の名前を使用する 
D ファイルの表示 

〇隄しファイルとシステムファイルを表示しない 

|| ノ ゞ 与 ^ .1.1 •ナ 




I© すべてのファィルを表示する J 
^映像説 1 ! CE 

ロデスクトップが Web ページで表示されている塌合は、アイコンを!一 J 
□ スクリーンフォントの綠を;'宵らかIこする ▼ | 

j _ I 


一標準に戻す必 


( 0K 1 


キャンセル 


適用⑻ 


-①クリック 


■②クリックして選択 
(Windows Me は、 
[すべてのフアイ 
ルフオルダを表示 
する]を選択） 


-③クリック 


LAN ボ _ ド/力_ドの設定 

10- Windows がインストールされているフオル 
ダ （[ Windows ] フオルダ）の [ Inf ] フオル 
ダ内にある、 [ Other ] フオルダを開きます。 

次の表に記載されているファイルを削除します。 

——①クリック 
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Windows 2000の場合 

1- [スタート]-[設定]- r コント□-ルパネ 
ル]を選択します。 

2. [ハードウエアの追加と削除]アイコンをダ 
ブルクリックします。 

3. [次へ]をクリックします。 


12■無線 LAN 力ード/アダプタを取リ外します。 


ークリック 



お使いの無線 LAN 力ード 
/アダプタ名 

削除するファイル名 

WLI-PCM-L11 

MELCO INC.NETWLI11.INF 

WLI-PCM-L11G 

MELCO INC.NETWLI11.INF 

WLI-PCM-L11GP 

MELCO INC.NETL11GP.INF 

WLI-PCM-S11 

MELCO INC.NETS11.INF 

WLI-USB-L11 

MELCO INC.NETUSB11.INF 

WLI-USB-L11G 

MELCO INC.NETUSB11.INF 

WLI-USB-S11 

MELCO INC.NETUS11.INF 

WLI-CF-S11G 

MELCO INC.NETS11.INF 


11 .Windows を終了して、パソコンの電源を 
OFF にします。 
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[デバイスの削除/取 y 外し]を選択します。 



①クリック 


©クリック 


[デバイスの削除]を選択します。 



①クリック 


©クリック 


LAN ボ _ ド/力_ドの設定 

6- [非表示のデバイスの表示]にチェックを付 
けて、お使いの無線 LAN 力ード/アダプタ 
を選択し、[次へ]をクリックします。 
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お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11GP 

BUFFALO WLI-PCM-L11/GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-S11 

BUFFALO WLI-USB-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-CF-S11G 

BUFFALO WLI-CF-S11G 
Wireless LAN Adapter 


[はい、このデバイスを削除します]を選択 
して、[次へ]をクリックします。 


ZSBia 


デパイス®則除 

このデノ W スを則除す 2) ことを確認してください。 


里 ^ i BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN A 

このデパイスを肖り^*^ 

( い、:こ 0 f バィ踔則除はサ M 
^いいえ、このデバイスを肖 II 除しません©) 


■ 


-①クリック 


< 戻る(旦 ） f £次へ¢0 > 


-©クリック 
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LAN ボ _ ド/力ードの設定 


8. [ハードウエアの追加と削除ウイザードの完 
了]と表示されますのて、[完了]をクリツ 
クします。 



■クリック 


12■[すべてのファイルとフォルダを表示する] 
を選択して、 [ OK ] をクリックします。 

13■お使いの無線 LAN 力ード/アダプタ （ WLI - 
PCM - L 11 G 等）の文字が A つているファイ 
ルを探します。 

Windows 2000がインストールされたドライブの中 
の、 WINNT¥INF フォルダの中にある OEM?.INF ファ 
イル(〇 EMO . INF 、 OEM 1 .INF など「？」には数字が入 
ります）をダブルクリックして開き、お使いの無線 
LAN 力ード/アダプタ （ WLI - PCM - L 11 G 等）の文字が 
入っているファイルを探します。 


次に、 ¥ WINNT¥INF フォルダにコピーされた無線 
LAN 力ード/アダプタの INF ファイルと PNF ファイ 
ルを削除します。 

9-[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ] 
-[エクスプローラ]を選択して、エクスプ 
口ーラを起動します。 

10■[ツール]-[フォルダオプション]を選択 
します。 


14■手順13て探したファイルと OEM 7 .PNF 
( r ? j は OEM ?_ INF ファイルと同じ数字）が 
無線 LAN 力ード/アダプタのドライバてす。 

OEM 7 .INF ファイルと〇 EM?.PNF ファイルを削除し 
てください。 

15■無線 LAN 力ード/アダプタを取り外します。 


11■[表示]タブをクリックします。 
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MEMO 
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